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JLMA-1 平成20年11月13日 美和ロック（株） 玉城工場商品評価試験場 ○ ○ ○ ○ ○ ○

JLMA-2 平成21年03月24日 （株）シブタニ シブタニ試験センター ○ ○ ○ ― ○ ○

JLMA-3 平成21年03月24日 （株）ユニオン ユニオン西淀川流通センター試験所
ホクデン工業試験室 ○ ― ○ ― ― ―

JLMA-4 平成21年04月27日 （株）ゴール ゴール九州工場試験所 ○ ○ ○ ○ ○ ○

JLMA-5 平成21年04月27日 （資）堀商店 堀商店試験所 ○ ○ ○ ― ○ ○

JLMA-6 平成22年12月10日 （株）ユーシン・ショウワ 京都工場試験所 ○ ○ ○ ― ○ ○

JLMA-7 平成22年12月17日 （株）WESTinx WESTinx試験センター ○ ○ ○ ― ○ ○

JLMA-8 平成22年12月28日 日本カバ（株） 日本カバ・実用性能
認定制度試験所 ○ ― ― ― ○ ―

JLMA-9 平成22年12月28日 （株）アルファ 住設機器事業部
JLMA試験所 ○ ○ ○ ○ ○ ○

JLMA-10 平成22年12月28日 （株）オプナス 埼玉工場製品試験室 ○ ○ ○ ― ○ ○

JLMA-11 平成23年04月08日 （株）川口技研 川口技研試験所 ○ ○ ○ ― ○ ○
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JLMA-12 平成26年03月27日 （株）長沢製作所 製品性能試験センター ○ ○ ○ ― ○ ○


